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Carico del vento

Carico coperto VOLTA NEVE

Carico coperto VOLTA

fino a 28m/sec     (100 Km/h)

VERSIONE PORTATA NEVE      fino 1.5 KN/mq (150 Kg/mq) 

VERSIONE SENZA PORTATA NEVE  0.1 KN/mq (10 Kg/mq) 
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A=5,8 m modularità

pilastri H=3,0 m H=3,5 m H=4,6 m

sbalzo S=2.9 m      LA VERSIONE CON PORTATA NEVE E’ SENZA SBALZI

larghezza Hl Ht Hl Ht Hl Ht

L=6 m 2,4 m 3,6 m 2,9 m 4,1 m 4,0 m 5,2 m

L=8 m 2,4 m 4,3 m 2.9 m 4,8 m 4,0 m 5,9 m

L=10 m 2,4 m 4,1 m 2.9 m 4,6 m 4,0 m 5,7 m

L=12 m 2,4 m 4,3 m 2,9 m 4,8 m 4,0 m 5,9 m

L=14 m 2,4 m 4,9 m 2,9 m 5,4 m 4,0 m 6,5 m

L=16 m 2,4 m 4,8 m 2,9 m 5,3 m 4,0 m 6,4 m

L=18 m 2,4 m 5.1m 2,9 m 5.6m 4,0 m 6.7m

L=20 m 2,4 m 5.4m 2.9 m 5.9m 4,0 m 7.0m
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pavimento Vedi sezione pavimenti Pavirapid, pavimento rapido

pareti laterali Telo plastificato ed 
ignifugo classe 2 
grammatura 650gr/mq

Tutte le  pareti frontali e laterali 
sono scorrevoli su carrelli. 
A richiesta sono possibili 
grammature diverse

finestre Telo PVC cristal
trasparente ricavato nel 
telo delle pareti laterali

Disponibili varie altezze, a 
seconda dell’ altezza del 
capannone

porte In alluminio anodizzato, 
dotate di maniglione 
antipanico

sono disponibili due versioni di 
larghezza 1.2m, e 2.2m. 
Altezza 2.2m

contrappesi Blocchi/travi In c.l.s 
oppure contenitori ad 
acqua

Blocchi cls: 16Q, 11Q, 7.5Q, 5Q
Contenitori ad acqua da 11Q  
oppure da 7.3Q

illuminazione Luci al neon, collegati al 
relativo quadro elettrico

L’impianto di illuminazione 
comprende luci di emergenza, 
ed interrutore magnetotermico-
differenziale. Grado di 
protezione dell’ impianto IP55

Riscaldamento/
condizionamento

Generatore di aria calda 
mobili oppure 
condizionatore

I generatori da 85000Kcal/ 
55000Kcal sono alimentati da 
gasolio. I condizionatori 
alimentati da energia elettrica.

Pilastri senza tiranti I pilastri sono sempre 
automontanti ma 
rinforzati in modo tale da 
escludere  tiranti e 
zavorre. 

In questo caso specifico  è
necessario collegare ogni  
capannone ad adeguate  
strutture di fondazione per 
garantire la stabilità
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